
Instructions d’installation du pilote du port Com de l’ACE Apex

Branchez votre Apex sur l’ordinateur à l’aide du câble USB que vous utilisez pour charger l’Apex. Appuyez sur la touche 
Marche/Arrêt et assurez-vous que le détecteur fonctionne. Il peut être bon de réduire la sensibilité et le volume si le 
détecteur est bruyant.

- Vous avez besoin des privilèges d’administrateur pour continuer. Si votre compte utilisateur ne dispose pas de ces 
privilèges, veuillez vous connecter avec un compte administrateur. Windows vous dira si votre compte ne peut pas 
effectuer les tâches requises. 
 

 
- Vérifiez que le fichier usbser.sys existe dans C:\Windows\system32\drivers. Sinon, copiez le usbser.sys fourni et collez-
le dans le dossier.

 
 - Cliquez sur le bouton Démarrer (généralement) dans le coin inférieur gauche du bureau. 

 



 
- Trouvez le panneau de configuration et cliquez dessus pour l’ouvrir

- Si le Panneau de configuration affiche des catégories, cliquez sur « Matériel et audio », puis sur « Gestionnaire de 
périphériques » sous Périphériques et imprimantes. Si le Panneau de configuration affiche des icônes, cliquez sur 
Gestionnaire de périphériques.

 

- Dans le Gestionnaire de périphériques, sous Autres périphériques, recherchez MCU Virtual Com Demo. Cliquez à droite 
et sélectionnez « Mettre à jour le pilote... »

- Windows vous demandera comment rechercher le pilote. Sélectionnez « Parcourir mon poste de travail pour rechercher 
le pilote ».



- Cliquez sur le bouton Parcourir pour localiser les fichiers du pilote de l’ACE Apex ou saisissez le chemin du dossier. 
Cliquez sur Suivant.

- La sécurité Windows vous avertira que le pilote n’est pas signé numériquement et ne peut pas être vérifié. Sélectionnez 
« Installer ce pilote quand même ».

 

- Laissez Windows terminer l’installation du pilote. Cela peut prendre jusqu’à 5 minutes. Windows vous dira que le pilote a 
été mis à jour avec succès.  



- Vous devriez maintenant voir Virtual Com Port (COMxx) sous Ports où xx sera le numéro du port.

- Vous avez correctement installé le pilote de l’ACE Apex. Vous pouvez maintenant exécuter le logiciel de mise à jour.


